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1. Introduction

1.1.0bjet

Ce document a pour objet de définir les caractéristiques du rail de guidage pour I'utilisation du
véhicule Translohr.

1.2.Documents de référence

DIN 536-1 Rail pont roulant

2. Caractéristiques physiques

Le rail est un rail RG28 ayant les caractéristiques suivantes :

- Conforme a la norme DIN 536-1

- Laminé en coupons de 15ml

- Masse linéaire : 28 kg/ml

- Résistivité < 23 micro2 cm?/cm a 0°C

- Résistance linique < 64 microQ2/m a 0°C

- Section : 3610 mm®
- Périmétre : 422 mm
- Moment d’inertie Ix : 148.4 cm®
- Moment d’inertie Iy : 315,6 cm’

- Module d’Young : E=210 000 Mpa

- Limite élastique : Re>440 Mpa

- Module de Poisson : 0,3

- Résistance a la rupture : Rm>880 Mpa

3. Composition métallurgique

En pourcentage massique :

C Si max. Mn P max. | S max.
0,60a0,80 | <0,50 | 0,80a1,70 | 0,045 | 0,045

4. Section du rail

La section du rail est définie dans le plan FO0347780.
Ce plan est a considérer au dernier indice.
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5. Etat de surface

En dehors des zones avec calamine, ou gercure de surface, I'état de surface général du rail a I'état
de livraison doit respecter : Ra < 100um.
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Characteristics of Translohr guiding rail

Translation in English
In case of discrepancy, the master document shall prevail.

1. Introduction

1.1.0bject

The goal of this document is to define the characteristics of the guiding rail being used by the
Translohr vehicle.

1.2.Reference document

DIN 536-1 Crane rails

2. Physical Characteristics

The rail is a RG28 rail that has the following characteristics:

- Compliance with the standard DIN 536-1
- 15 meter long laminated pieces

- Linear mass : 28 kg/ml

- Resistivity < 23 microQ cm?/cm at 0°C

- Linear resistance < 64 microQ/m at 0°C

- Section: 3610 mm?
- Perimeter: 422 mm
- Moment of inertia Ix: 148.4 cm*
- Moment of inertia ly: 315.6 cm*

- Young Modulus : E=210 000 Mpa

- Strength yield : Re>440 Mpa

- Poisson’s ratio : 0.3

- Ultimate tensile strength: Rm>880 Mpa

This document cannot be communicated to third parties and/or duplicated without Lohr Industrie’s prior written
authorization and its contents cannot be divulged.
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3. Metallurgic Composition

In mass percentage :

C Si max. Mn P max. | S max.
0.60t00.80| <0.50 [ 0.80to1.70 | 0.045 | 0.045

4. Rail section

The rail section is defined in the drawing FO0347780.
The latest index of the drawing should be used.

5. Surface state

General surface state of delivered rail must respect: Ra<100 pm

This document cannot be communicated to third parties and/or duplicated without Lohr Industrie’s prior written
authorization and its contents cannot be divulged.
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1. Introduccion

1.1.0bjeto

Este documento tiene como objetivo el definir las caracteristicas del riel de guiado para la
utilizacion del vehiculo Translohr.

1.2.Documentos de referencia

DIN 536-1 Riel graa

2. Caracteristicas fisicas

El riel es un riel RG28 con las siguientes caracteristicas

- Conforme a la norma DIN 536-1

- Laminado en piezas de 15ml

- Masa linear : 28 kg/ml

- Resistencia linear <23 microQ2 cm?/cm a 0°C
- Resistividad < 64 microQ2/m a 0°C

- Secci6n : 3610 mm?
- Perimetro : 422 mm
- Momento de inercia Ix : 148.4 cm*
- Momento de inercia ly : 315,6 cm*

- Moddulo de Young : E=210 000 Mpa

- Limite elastico : Re>440 Mpa

- Moddulo de Poisson : 0,3

- Resistencia a la ruptura : Rm>880 Mpa

3. Composicion metalurgica

En porcentaje de masa:

C Si max. Mn P max. | S max.
0,60a0,80 | <0,50 | 0,80a1,70 | 0,045 | 0,045

4. Seccion del riel

La seccion del riel esta definida en el plano FO0347780.
Este plano tiene que ser considerado al ultimo indice.
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Tramway sur pneus Translohr

5. Estado de la superficie

Fuera de las zonas con calamina, o fisuras en superficie, el estado general de la superficie
del riel al estado del envio debe respetar: Ra < 100um.
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