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VETTORE  FREQUENZA

Via Bartolomeo Dente, 75/5 
45021 Badia Polesine (Ro)

tel. 0425 594931
e-mail: info@ekostudio.de

- Sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Sicurezza nei cantieri edili 
- Indagini acustiche
- Audit ambientali

Cod. Misura:  P24-CO-V_2023.09.07
Data misura:  07/09/2023

Ora inizio:  14:39:32

Durata:  3597.6 sec

Pag. 
1 di 2

Ora fine:   15:39:29

Temperatura: 27°C Umidità: 78%

Precipitazioni: / Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere: 

Eventi generati dal cantiere:

Eventi non generati dal cantiere:

Criticità: 

scavi e spianamenti delle aree con miniescavatori e bobcat, posa cavidotti e scarifica terreno

lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri

rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

nessuna, alcuni eventi dovuti alle normali attività di cantiere peraltro di entità moderata

taratura del 22/03/2018 
cert. LAT163 - 17593_V

Catena di misura
Strum:SOUNDBOOK Mk1
matricola 6202
Acceler.PCB 356B18
matricola: LW166010

COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3
CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA 
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Via Bartolomeo Dente, 75/5 
45021 Badia Polesine (Ro)

tel. 0425 594931
e-mail: info@ekostudio.de

- Sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Sicurezza nei cantieri edili 
- Indagini acustiche
- Audit ambientali
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